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#%% Bauanleitung: HiFi-Rohrenendstufe: 2 X 11 W

Horer
mitR

O

lebnis
hrentechnik

Mit 0,1 % Gesamtklirrfaktor, einer Ausgangs-
leistung von 2 x 11 W an 8 (), iiber 60 dB
an Gerauschspannungsabstand und einem
geradlinigen Frequenzgang von 25 Hz bis
20 kHz ,,steckt* unsere Rohrenendstufe man-
chen Transistorverstirker in die Tasche, denn
transiente Intermodulationen kennen Rohren
fast nicht. Das macht sich als Horerlebnis

bemerkbar.

Rohren haben Nachteile. Sie
sind zerbrechlich, werden
unheimlich heil3, miissen ge-
heizt werden, arbeiten mit
lebensgefahrlichen  Span-
nungen, werfen nach ca.
10 000 Betriebsstunden ,,das
Handtuch®, klingen ,,sump-
fig-weich“ und benoétigen
als NF-Verstarker geschal-
tet, einen unheimlich teuren

Ubertrager oder Spezial-
lautsprecher mit einer Impe-
danz von 800 (). AuBlerdem
,Klirren“ sie mit bestenfalls
nur 0,1 %, das Zehnfache des

Standards von HiFi-Hybrid- -

und Mosfetverstarkern, de-
ren Frequenzbereich meist
bis 1 MHz ,,geht”.

So gesehen sind diese , Bir-
nen® eigentlich keine Roh-

ren sondern ,, Gurken“. Doch
der in sogenannten Fachge-
schaften praktizierte ,Hi-
Fismus® erinnert meist mehr
an Hexenbeschworung oder
Teufelsaustreibung. Da
stammenaucheinigeder Roh-
ren-Gegenargumente her.
Vakuumrohren, meist aus
Glas oder Keramik, sind
zerbrechlich. Im Leistungs-
senderbau kann sie der
Halbleiter nicht ersetzen.
Kleinsignalrohren arbeiten
mit Gleichspannungen, bei
deren Berlihrung man er-
schrickt und lauthals flucht,
jedoch nicht stirbt. Trotz-
dem sind die Spannungen
fir manche Menschen le-
bensgetahrlich. Daher gleich
ein wirklich guter Rat aus
der Praxis.
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Bild1:
NF-Rohren-HiFi-Endverstarker
haben eigentlich nur einen

ernstzunehmenden ,, Halbleiter-
gegner”, den MOSFET.

Stecken Sie immer die linke
Hand in die Hosentasche,
wenn Sie mit Spannungen
iiber 60 V hantieren. Ver-
meiden Sie es, daBl der elek-
trische Strom tiber Thr Herz
flief3t!
Doch jetzt ein paar positive
Seiten der Rohren. Alte Vor-
kriegsradios spielen heute
noch. Auch die Elkos, denen
man eine Lebenszeit von 10
ahren voraussagte, haben
diese Karenzzeit tliberdau-
ert. Rohren haben eine ande-
re Aussteuerungskennlinie
als Transistoren. Bevor Sie
total begrenzen (Clipping),
werden erst einmal die Spit-
zen beschnitten (Soft-Clip-
ping). Das wirkt sich auf den
Klang aus. Der Preis des Aus-
gangsubertragers steigt mit
der Leistung. In unserem Fall
betragt er 168 DM. Dafiir ist
er fur Ultralineartechnik
mit zehnfacher Verschachte-
lung von Priméar- und Se-
kundarwicklung auf Schnitt-
bandkernen gewickelt.
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